Cod. 4B.W.01.015  WIDE IP55 komplett mit Schuko Buchse/bivalent 2P+T 16A 250V fir 3-Modul Unterputzdose (Weil )

Cod. 4B.W.RAL.015 WIDE IP55 komplett mit Schuko Buchse/bivalent 2P+T 16A 250V fir 3-Modul Unterputzdose (RAL7035)

Cod. 4B.W.03.015  WIDE IP55 komplett mit Schuko Buchse/bivalent 2P+T 16A 250V fiir 3-Modul Unterputzdose (ANTHRAZIT)

Cod. 4B.W.01 WIDE IP55 nur Rahmen fir die 3-Modul Unterputzdose (WeiR )

Cod. 4B.W.RAL WIDE IP55 nur Rahmen fir die 3-Modul Unterputzdose (RAL7035)

Cod. 4B.W.03 WIDE IP55 nur Rahmen fiir die 3-Modul Unterputzdose (ANTHRAZIT) \I

Cod. 4B.WB.01 an der Wand angebrachte Schaltdose IP67 (Weil3 )

Cod. 4B.WB.RAL an der Wand angebrachte Schaltdose IP67 (RAL7035) I\

Cod. 4B.WB.03 an der Wand angebrachte Schaltdose IP67 (ANTHRAZIT)
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VOR DER INSTALLATION VON 4BOX RATEN WIR
! NACHDRUCKLICH DIE ANWEISUNGEN DURCHZULESEN.

Wide ist die einzige Hulle auf der Welt, die schon eine
Buchse enthdlt. Diese gewdhrt mit eingestecktem
Netzstecker, geschlossenem Deckel, und ohne dass Adapter
gebraucht werden, einen IP55 Schutzgrad, falls in einer
3-Modul Unterputzdose und IP67 falls in einer Schaltdose
auf der Wand angebracht eingesetzt.

Das WIDE-Produkt enthélt ein Gehause (abb. 1-C) mit

einem schragen Abdeckrahmen der Axialstecker (abb. 1-B),

wie auch Winkelstecker mit 90° Winkel enthalten kann,

einen Deckel (abb. 1-A) und einige Verschlussdichtungen.

(abb. 1-D1,D2,D3,D4,D5)

WIDE garantiert einen korrekten Schluss vom Deckel und

die korrekte Lage vom Ausgangskabel bis zum deklarierten

Schutzgrad und beugt eine Beschadigung vom Stecker, der

Buchse oder dem diesbeziiglichen Kabel in den folgenden

Konditionen vor:

. Gebrauch von Steckern mit Standard $10/11 S16/17
(max. Lange vom Stecker 55,2 mm excl. der Kontakte,
Kabeldurchmesser 5-10 mm). (abb. 2-A)

. Gebrauch von Steckern mit Standard S30/S31 (max.
Lange vom Stecker 53 mm excl. der Kontakte, oder
mit 90 ° Kabel (max. Steckerlange 69,5 mm). (abb.
2-B,C

Ital. Referenznorm CEI 23-50 Steckdosen fiir den Haushaltsgebrauch

und dhnliches.

I NEPES, YCTAHOBKOW U3JENINIA 4BOX CNEAYVET
e BHUMATE/IbHO O3HAKOMMUTbBCA C UHCTPYKLUAMMN.

Wide  eduHcmeeHHble — 3awjumHele  Koprnyca 04
2/1eKMpPUYeCcKUX PO3eMOK 8 MUpPe, KOMopble 2apaHmupytom
3awumy kaacca IP55 ecmaeneHHol 8uske npu 3aKkpeimol
KpbIWKe, ecau OHU ycmaHoesneHsl 6e3 ucronb308aHUA

adanmepos 8 3-Mo0dysbHOU ymonsaeHHoU KopobKe u Kaacc
IP67 ¢ HaCMeHHbIM 3aWUMHbIM KOPITyCOM.
3awumnsil kopnyc WIDE cocmoum u3 pamku (puc. 1-C),
omKudHol nodcmasku (puc. 1-B), adanmupoeaHHol
071 npuema 8UAOK C NpAMbIM Kabenem unu ¢ Kabenem
noo yenom 90°, KpelwKu (puc. 1-A) u paszaudHeix
YrA0MHUMesnbHoIX MPoKAadok. (puc. 1-D1,02,03,04,D5) -
Moodenu WIDE cnpoekmuposaHel 0na obecrnevyeHus
Hadnexawe20 3aKPLIMUA KPbIWKU U 2epmemu4yHocmu
Kabens 00 3asA671EHHO20 KAacca 3aujumel ¢ eapaHmued,
4YMo 8UMIKA UAU Pazvem U Kabesb He 6yOym nospexcoeHs!
npu crnedyrowux ycnoeusx:
. ucrnonb3oeaHue cmaHdapmHelx  8unok  S10/11
S16/17 (MakcumaneHas OnuHa e6uaku 55,2 mm,
UCKo4as KoHmakmel, ouamemp kabens 5-10 mm);
(puc. 2-A)
. ucnonb3osaHue cmaHOapmHbix eunok S30/531
(mMakcumasnbHas 0auUHA B8UAKU 53 MM, UCKAOYas
KOHmMakmel, unu ¢ kabenem 90 ° (MakcumanbHas

dnuHa wmekepa 69,5 mm). (puc. 2-B,C)
7 Kue Hop : CEl 23-50 Busno4Hble po3emKu .[
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ALLGEMEINE GEBRAUCHSEMPFEHLUNGEN

WIDE passt in alle Gblichen 3-Modul Unterputzdosen (Bticino™ 503E, Vimar™
V71303, Gewiss™ GW24403, GW24203; AVE™ 2503MG, AVE™ 253x4). Es
kann aber keine Kompatibilitatsgarantie gegeben werden fir Schaltdosen von
Trennwanden aus Gipskarton.

WIDE ist kompatibel mit der Serie fir den Wohnbereich der Marke Vimar
Modelle Plana, Gewiss und dem Modell Chorus, unter Vorbehalt, dass sich der
deklarierte Schutzgrad auf den Ausgang von nur einem Kabel bezieht, max
Kabeldurchmesser 10mm.

Fir die Garantie vom Schutzgrad missen immer geeignete Stecker und
Steckverbinder fir die installierte Steckdose gebraucht werden und es muss
immer kontrolliert werden, ob der Deckel gut geschlossen ist

Der Grad der Sicherheit hdngt auch von der Erhaltung der Silikonisolierung der
Kabelhalterung ab. Deswegen muss der Stand der genannten Dichtung regelmaRig
kontrolliert werden (fig. 1-D1,D2). Sollte ein Verschleif festgestellt werden und
in jedem Fall, alle 2 Jahre, muss die Dichtung mit einem Originalersatzteil 4BOX
Code: 4B.W.RU ausgetauscht werden.

Sollte WIDE zusammen mit Produkten, die einen niedrigeren Sicherheitsgrad
haben, gebraucht werden, wird die Gesamtheit deklassiert auf die IP-Klasse des

WIDE-INSTALLIERUNG IN 3-MODUL UNTERPUTZDOSEN IP55

PEKO
.

MEHAALIMM 10 IKCII/IYATALIUN

3awumHele Kopryca WIDE coemecmumel ¢ Haubosee pacrnpocmpaHeHHbIMU
ymonaeHHbIMU 3-X MOOYsbHbIMU Kopobkamu (Bticino™ 503E, Vimar™ V71303,
Gewiss™ GW24403, GW24203; AVE™ 2503MG, AVE™ 253x4). Coemecmumocme ¢
HacmMeHHbIMU KOPOBKamu (Ha 2UriCOKapMOoHe) He 2apaHmMupyemcs.

Koprniyca WIDE coemecmumsl ¢ cepuliHbimu mapkamu Vimar, modens Plana u
Gewiss, modenb Chorus npu ycao8uu, Ymo cmeneHb 0ekaapupyemoli 3auumel
omHocumcs K dy 0 00 6¢ ] p max. 10mm.

[na 2apaHmuu cmeneHu 3auwumel ece20a Ucnone3ylime 8UAKU UAU pPa3beMbl,
noodxooAuwue 019 ycmaHo8seHHbIX PO3eMOK, U 8ce20a nposepslime Hadnexcaujee
3aKpbIMue KpbIWKU.

CmeneHb 30WUmbl 308UCUM MAKM#E 0M COCMOAHUSA CUAUKOHOB020 YNA0MHEHUS,
obnezarowje2o Kabens. [loamomy cnedyem peaynapHO nposepams cmerneHs
e20 usHoca (puc. 1-D1,D2). Mpu e2o u3zHoce unu 8 Abom caydyae pas e 2 200a
ciedyem 3ameHAMb CUMAUKOHOBbIU YynaomHUMens Opu2uHanbHbIM U30enuem
4BOX ¢ Kodom: 4B.W.RU

Mpu cosmecmHoli aKkcnayamayuu 3aujumHelx koprnycoe WIDE ¢ npodykmamu ¢
60os1ee HU3KOU cmerneHbIo 3aWumel, KAACC 3auWumsl 8Ce20 Y3710 MoHUXaemcs 00
yposHsA IP npodykma ¢ meHbuwel cmeneHbsio 3auwumel.

YCTAHOBKA 3ALLNTHbIX KOPIMYCOB WIDE B YTOI/IEHHBIE 3-X MOAY/1bHbIE KOPOBKU IP55

4B.W.01, Cod. 4B.W.RAL, Cod. 4B.W.03, Cod. 4B.W.01.015, Cod. 4B.W.RAL.015,

B npouyecce ycmaHo8Ku 3awumHbix Koprycoe WIDE 8 ymonaeHHble 3-x MoOysbHble

(Cod. 4B.W.01, Cod. 4B.W.RAL, Cod. 4B.W.03, Cod. 4B.W.01.015, Cod. 4B.W.RAL.015, (Cod.

Cod. 4B.W.03.015) Cod. 4B.W.03.015)

Fur die Installierung von WIDE in 3-Modul Unterputzdosen, soll wie folgt vorgegangen

werden: KopobKu npudepicusalimece cnedyrowezo nopAaoKa:

Die eingefligte Plastik aus dem Sitz der Schrauben herausnehmen, wie in der
Abbildung 3-A.

Wide wird auf der Unterputzdose mit den mitgelieferten Schrauben befestigt.
Diese befinden sich auf der Riickseite vom Rahmen

Mit den 4B.W.01, 4B.W.RAL, 4B.W.03 Codes legen Sie die Frucht in den Kipptrager
ein

Anschluss verkabeln und daran denken einen UbermaR von 10/15 cm (brig zu
lassen fur die korrekte Bewegung vom schragen Gestell

Wide in die Unterputzdose einsetzen

Versuchen das schrage Gestell zu bewegen zur Kontrolle, ob die Bewegung
vollstandig ist (abb. 4-A,B,C,D).

WIDE an der Unterputzdose befestigen. (abb. 3-C)

CHUMuUmMe Haodpe3aHHbIl NAAcmuK ¢ 2He30a 018 8UHMOS, KAK MOKA3aHO Ha
pucyHke puc. 3-A

BuHmel, npedycmompeHHble 0ns KpensaeHus WIDE Kk ymonneHHolU Kopobke,
Haxo0AmcA no3aou pamxu

KoOb! 4B.W.01, 4B.W.RAL, 4B.W.03 ecmassnsiom ¢pykmeol 8 M0OOEPHKY HAKAOHA
Jenalime anekmpomoHmax« makum ob6pasom, 4mobbl ocmasume saGM
npumepHo 10/15 cm 0515 KoppekmHo20 d8uxceHUs omKkudHol nodcmasku
Bcmasbme 3awumneili kopriyc WIDE 8 ymonsneHHyto Kopobky

Monpobyiime nodsueame omKkudHyto nodcmasky, ybeduswucs 8 mom, ymo eli
Huyeao He mewaem (puc. 4-A,B,C,D).

MpusuHmume 3awumHeili kopryc WIDE k ymonneHHol Kopobke. (puc. 3-C)

Cod. 4B.W.01.015
Cod. 4B.W.RAL.015
Cod. 4B.W.03.015 L,
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Cod. 4BW.01
Cod. 4B.W.RAL
Cod. 4B.W.03




kogom. 4B.W.01.015
kogom. 4B.W.RAL.015
Kogom. 4B.W.03.015
kogom. 4B.W.01
Kogom. 4B.W.RAL
Kogom. 4B.W.03
kogom. 4B.WB.01
Kogom. 4B.WB.RAL
Kogom. 4B.WB.03

WIDE IP55 (Tonbko pamka
WIDE IP55 (Tonbko pamka
WIDE IP55 (Tonbko pamka

HacTteHHbIx Kopobok IP67 WIDE iuBET BE/IbIN

HacTeHHbIx Kopobok IP67 WIDE (LIBET RAL7035)
HacteHHbIx Kopobok IP67 WIDE (LLBET AHTPALIUT)

WIDE IP55 ¢ po3eTkoit schuko/agantuposaHHbiit 2P+T 16 A 250 B 419 yToneHHbIX 3-X MOAy/IbHbIX Kopobok (LLBET BE/1bIN)
WIDE IP55 ¢ po3eTkoit schuko/agantuposaHHbiit 2P+T 16 A 250 B 419 yTOnNeHHbIX 3-X MOAy/bHbIX KOpobok (LLBET RAL7035)
WIDE IP55 ¢ po3eTkoit schuko/agantuposaHHbiit 2P+T 16 A 250 B ans yTOM/IEHHbIX 3-X MOAy/IbHbIX KOPoBoK (LLBET AHTPALLUT)
[ANA YTOMNEHHbIX 3-X MOAYNbHbIX KOPO6OK (LIBET BEJ1bIN)

ANA YTONAEHHbIX 3-X MOAYNbHbIX KOpPo6oK (LIBET RAL7035)

ONA YTOMAEHHbIX 3-X MOAYNbHbIX KOPo6oK (LLBET AHTPALUT)
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EMPFEHLUNGEN FUR DIE INSTALLATION mit an der Wand angebrachten Schaltdosen IP67

WIDE garantiert zusammen mit an der Wand angebrachten Schaltdosen, die mit dem
anfangen, einen IP67 Schutzgrad.

Damit der Schutzgrad fur den Ublichen Gebrauch garantiert werden kann, sollen
originale Ersatzteile mit dem fir an der Wand angebrachte Schaltdosen und fir
pfeilerumfassende Schaltdosen gebraucht werden (Cod. 4B.W.AP).

Vor dem Installieren von WIDE mit der Dose muss die Dichtung (abb. 1-D5)
abgenommen werden

WIDE-INSTALLIERUNG IN AN DER WAND ANGEBRACHTEN SCHALTDOSEN IP67

(Cod. 4B.WB.01, Cod. 4B.WB.RAL, Cod. 4B.WB.03)

Bei der Installation von WIDE in Schaltdosen, die an der Wand angebracht sind, geht man
wie folgt vor:

Die eingefiigte Plastik aus dem Sitz der Schrauben entlang des duRReren Randes der
Schaltdose entfernen, siehe Abbildung 5-A

PEKOMEHAALIMW NO YCTAHOBKE HacTeHHbIX Kopo6oK IP67

3awuTHble Kopnyca WIDE B coyeTaHMM C HAaCTEHHbIMM KOPOBGKamMu rapaHTUpytoT
Knacc 3awmTol IP67.

Y1066l OBecneuntb cTeneHb 3aluTbl NMPU OObIYHOWM 3KCMAyaTauuu, UCMONb3yinTe
OpUrMHabHbIE aKceccyapbl C KOAAMM, HAcTeHHas Kopobka c 3asemneHuem (Kog
4BW.AP).

MNepep, yctaHoskoit WIDE ¢ KopobKoit cHumuTE npoknagky (puc. 1-D5), koTopas
[0MKHA UCMONb30BATLCA TONKO A/IA YTONNEHHOW YCTAaHOBKM.

YCTAHOBKA 3ALLUTHbIX KOPIYCOB WIDE B HACTEHHbIE KOPOEKU IP67

(Cod. 4B.WB.01, Cod. 4B.WB.RAL, Cod. 4B.WB.03)

B npouyecce ycmaHo8KU 3awjummbix Koprycoe WIDE & HacmeHHble KopobKu
npudepxusalimecs caedyroujezo nopsaoKa:

.

CHuMume Hadpe3aHHbIlU NAacmuK ¢ e2He30a 014 8UHMO8, NPeOHA3HAYEHHbIX 0115
nepumempa HacmeHHol KOpobKuU, KaK MOKA3aHO HA pUCyHKe 5-A

. Dichtung vom Rahmen (abb. 1-D5) entfernen . CHumume npoknadky (puc.1-D5) ¢ waccu, Komopaa O00AXHA UCM0N6308aMbCA
. Die IP 67 Schaltdose an der Wand befestigen (abb. 5-B) MOsbKO 0718 CKPbIMbIX YCMAHOBOK
. Mit den 4B.W.01, 4B.W.RAL, 4B.W.03 Codes legen Sie die Frucht in den Kipptrager ein . 3akpenume HacmeHHyto kKopobKy IP67 (puc. 5-B)
. Anschluss verkabeln und daran denken einen UbermaR von 10/15 cm ubrig zu lassen . Kodel 4B.W.01, 4B.W.RAL, 4B.W.03 scmasnsiom pykmeol 8 mo00epHKy HaKAOHA
fur die korrekte Bewegung vom schragen Gestell . Jenalime anekmpomoHmax makum ob6pazom, 4Ymobel ocmasume aLGM
. Wide in die Schaltdose einsetzen npumepHo 10/15 cm 0515 KoppekmHo20 deuxceHus omkudHol NodcmasKku
. Versuchen das schrage Gestell zu bewegen zur Kontrolle, ob die Bewegung vollstandig 3 Bcmasbme 3awumHeili kopnyc WIDE 8 HacmeHHyro Kopobky (puc. 6-A,B,C,D).
ist (abb. 6-A,B,C,D). . Monpobylime nodsuzame omKudHyto noocmasky, ybeduswuce 8 mom, ymo el
. WIDE an der Schaltdose befestigen. (abb. 5-C) Huyezo He mewaem (puc. 5-C)
Cod. 4BW.01
Cod. 4BW.RAL
Cod. 4BW.03
L
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BEMERKUNGEN MPUMEYAHUE
. Das vorliegende Produkt ist nach den Richtlinien und seiner geltender Anwendung, ° HacmoAwee usdenue pedHasHa4veHo onA yCmMaHo8Ku mosbKo

nur fir die Installation durch qualifiziertes Fachpersonal geeignet. Anweisungen zur
Erhaltung, dem Gebrauch und der Installation von 4Box sollen beachtet werden.
Die Produkte missen in der Originalverpackung und mit originalen Etiketten
vermarktet werden. Jede Art von Neuanbringung von Etiketten muss vorher mit
4Box vereinbart werden.

UBEREINSTIMMENDE NORM EN60529:1997/A2:2014

K8aAUGUUUPOBAHHLIM  MEPCOHANOM 8 coomeemcmeuu ¢ Oelicmsyroujumu
pasuAaMU, UHCMPYKYUAMU 110 XPAHEHUIO, UCMOMAb308AHUIO U ycmaHoseke uzdenuli
4Box.

u3denus 0o/m#HbI NPoOAaBAMbLCA 8 OpUUHAMALHOU YrNaKoBKe U € upMeHHbIMU
amukemkamu. /Trobas nepeknelika 3mukemoK 00a#HaA bbime nNpedsapumensHo
coanacosaHa ¢ 4Box.

WU3MEJINE COOTBETCTBYET HOPMATUBAM EN60529:1997/A2:2014




