SERIA(S) | B Uniko Lite S

Manual de instructiuni

Pentru mai multe
intrd pe 4box.it/ro

Descriere generala

Uniko Lite S este intrerupator Smart, echipata cu un modul WiFi/BLE si un releu integrat de 7 A.
Aria de functionare: 110 - 240V C.A. Permite controlul unui singur cirfcuit de iluminat.
Intrerupatorul SMART poate fi configurat si controlat in aplicatia dedicata.

4box declara pe propria raspundere ca dispozitivul Uniko Lite S este in conformitate cu
urmatoarele directive si ca aceasta conformitate a fost evaluata in conformitate cu
standardele respective aplicabile:
. Directiva 2014/53/UE (utilizarea eficienta a spectrului radio pentru a evita
1. Buton de comanda LED RGB interferentele daunatoare).
2. Terminalele I1 si 12 pentru intrari optionale ale butoanelor . Standard de referinta: ETSI EN 300 328V2.2.2.
3. Terminal neutru N . Directiva 2014/35/UE (protectia sanatatii si sigurantei utilizatorilor).
4. Terminal faza L . Standard de referinta: EN 62368-1:2014+A11:2017.
5. Terminalele NO si NC . Directiva 2014/30/UE (cerinte de protectie privind compatibilitatea electromagnetica). L L
6. Terminal C (contact liber de potential) Standarde de referinta: CEI EN55032:2015, EN 55035:2017+A11:2020 / | . \ Y 1
§i ETSIEN 301 489-1/17. | Buton sau ' ! ntrerupstor %
. Directiva 2013/35/UE (cerinte de protectie privind agentii fizici). \ | intrerupators ! : erupa
Mod de operare . Standard de referinta: CEI EN IEC 62311:2021 \ *_ p T,
. Directiva RoHS. N [

Uniko Lite S poate fi programat ca un intrerupator multifunctional.

Configurare

Pentru a efectua prima instalare, inlocuire si/sau demontare a unui dispozitiv, precum si
pentru orice alte informatii, consultati manualul care poate fi descarcat de pe site.

Masuri de precautie pentru utilizare

Toate conexiunile directe la instalatie trebuie efectuate de personal tehnic
calificat si autorizat. Acordati atentie oricaror indicatii de pericol plasate pe
dispozitiv sau continute in acest manual, evidentiate cu simbolul (simbolul de
avertizare/pericol)( (/) .

/N\Nu utilizati dispozitivul in medii in care exists concentratii ridicate de gaze.
/\Nu asezati dispozitivul in apropierea surselor de caldura.

/N A se utiliza numai in interior.

Conditii de instalare

Instalarea trebuie efectuata de personal cali cat, in conformitate cu prevederile
care reglementeaza instalarea echipamentelor electrice in vigoare in tara in
care sunt instalate produsele. Instalarea trebuie efectuata cu sistemul oprit.

in aceeasi dozi aparataj nu trebuie instalate mai mult de dou aparate.

Garantia

Acest produs este acoperit de o garantie de 2 ani de la data achizitiei. Pentru a aplica (sau a
beneficia de) garantie, este necesara pastrarea dovezii de cumparare. Garantia nu acopera
niciun fel de daune cauzate de socuri sau accidente. Componentele aparatului nu trebuie
deschise sau reparate de persoane din afara companiei 4box.

Caracteristici tehnice
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x0.05 mm -max 1x2.5mm-0.5Nm

+5°C
+45°C

Sursa de alimentare 100V - 240V / 50-60Hz

intretinere si curitare

Inainte de curatare, deconectati produsul de la sursa de alimentare. Produsul nu necesita
intretinere specifica. Pentru a curata produsul, folositi o simplé laveta uscata. Nu folositi
substante abrazive sau corozive. Nu pulverizati produse de curatare direct pe priza.

Schema electrica

Eliminare AN ’I‘n rer Stor
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Acest logo indica faptul ca dispozitivele care nu mai sunt utilizabile nu pot fi BUton @
aruncate in containerele obisnuite destinate deseurilor menajere.
Substantele toxice pe care le pot contine, de fapt, ar putea reprezenta un risc
_— pentru sanatate si mediu. Aceste dispozitive trebuie returnate distribuitorului

dumneavoastra sau eliminate conform dispozitiilor autoritatilor locale.

Declaratie de conformitate

Modalitati de revenire la setarile din fabrica

Tnainte de conectarea dispozitivului la internet (versiune firmware MO.11.03):

1. Indiferent de starea releelor (PORNIT sau OPRIT), trebuie sa apasati si s mentineti
apasat butonul de jos (dacé este montat conform orientarii din manual) timp de 6-7
secunde, apoi sa- eliberati; clipirea continua a LED-ului verde confirma ca procedura
de resetare a fost activata; de acum aveti la dispozitie 20 de secunde pentru a finaliza
pasii urmatori din lista de mai jos, altfel procedura va fi anulatd automat.

2. Apasati de 3 ori consecutiv butonul de jos (dacé este montat conform orientarii din
manual) pentru a confirma intentia de resetare, iar o tripla clipire a LED-ului rosu va
confirma ca resetarea a avut loc.

3. Dispozitivul se va reporni, iar dubla clipire a LED-ului albastru confirma ca dispozitivul
este gata pentru a fi reasociat.

Dupa conectarea dispozitivului la internet (versiune firmware MO.11.07 sau superioara):

1. Indiferent de starea releelor (PORNIT sau OPRIT), trebuie sa apdsati si sa mentineti
apasate ambele butoane ale dispozitivului Uniko pana cand LED-ul verde incepe sa
clipeasca lent si continuu, ceea ce confirma ca procedura de resetare a fost activata;
de acum aveti la dispozitie 20 de secunde pentru a finaliza pasii urmatori din lista de
mai jos, altfel procedura va fi anulata automat.

2. Imediat ce LED-ul verde incepe sa clipeasca rapid, apasati de 3 ori consecutiv butonul
de jos (daca este montat conform orientdrii din manual) pentru a confirma intentia de
resetare, iar o tripla clipire a LED-ului rosu va confirma cd resetarea a avut loc.

3. Dispozitivul se va reporni, iar dubla clipire a LED-ului albastru confirma ca dispozitivul
este gata pentru a fi reconectat.
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Uniko Lite Smart pentru un circuit de iluminat

Uniko Lite Smart, inlocuitor de intrerupator
pe circuitul de iluminat

Curentul nominal 7A

Putere maxima 1610W

fehnologie fodowA * Prin intrerupétor se poate conecta faza (L) sau la neutrul (N)

Frecvenya de operare 24GHe 0 Bec: configurati aceasta optiune in cazul in care nu exista intrerupator
Consum in standby 1Wh c € @ C® Buton: comanda din aplicatie inchide contactul timp de o secunda




